7. STAN CZYSTOSCI WOD PODZIEMNYCH

CHARAKTERYSTYKA ZASOBOW

Zasoby wéd podziemnych, zatwierdzone w kategorii A i B na terenie wojewddztwa
gorzowskiego wynosza obecnie 4181 m¥h.

Poziomy wodonoéne o najwiekszej zasobnoéci zlokalizowane sa w obszarach Gtéwnych
Zbiornikéw Wéd Podziemnych (Kleczkowski, 1990).

Najbardziej zasobny zbiornik wod podziemnych zwiazany jest z utworami porowymi
pradoliny torunsko-eberswaldzkiej. Z wéd zbiornika korzystaja ujecia komunalne w Gorzo-
wie i Kostrzynie oraz szereg ujec wiejskich w dolinie Noteci i Warty. Ujmowane sa tu wody z
utwordw czwartorzedu i lokalnie, we wschodniej czesci zbiornika, z trzeciorzedu.

Poludniowy skraj wojewddztwa obejmuje Gléwny Zbiornik Wéd Podziemnych (GZWP)
zwiazany z utworami czwartorzedu pasa moren czolowych i dolin kopalnych - s3 tu ujecia
komunalne dla Stubici Sulecina.

Pozostale zbiorniki wod podziemnych znajduja si¢ w okolicach Debna - wody z utwo-
réw czwartorzedowych miedzymorenowych oraz trzeciorzedowych, Barlinka i Pelezyc - wody
z utworéw czwartorzedowych sandrowych i miedzymorenowych, Dobiegniewa - wody z utwo-
réow czwartorzedowych miedzymorenowych oraz glebszy zbiornik trzeciorzedowy, Miedzy-
chodu - utwory czwartorzedu pradolin i glebszy zbiornik trzeciorzedowy.

Najbardziej narazony na zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego jest zbior-
nik wéd podziemnych pradoliny toruiisko-eberswaldzkiej. Plytko wystepujace zwierciadlo wéd
gruntowych, brak izolacji od powierzchni utworami stabo przepuszczalnymi, drenujacy cha-
rakter pierwszego poziomu wodonosnego w dolinie (zagrozenie ze strony miejscowoéci polo-
zonych blisko krawedzi wysoczyzn) oraz istnienie licznych skupisk ludnosci, w tym Gorzowa,
Drezdenka i Kostrzyna, stwarza powazny problem zachowania dostatecznej jakosci wody.

Jakosé wody w wiekszosci uje¢ wod zlokalizowanych zaréwno w obszarach zbiornikow
wéd podziemnych jak i poza nimi nie odpowiada wymaganiom dla wéd pitnych pod wzgle-
dem zawartosci zelaza i manganu, a w przypadku wod trzeciorzedowych - takze barwy. W
zwiazku z tym ujmowane wody podziemne w wigkszosci przypadkow wymagajg uzdatnia-
nia.
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POBOR WOD PODZIEMNYCH W WOJEWODZTWIE GORZOWSKIM
W LATACH 1988-1993 NA CELE PRODUKCY]JNE I GOSPODARKI
KOMUNALNE] [mIn m¥rok].
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Pobér wéd podziemnych w wojewddztwie gorzowskim systematycznie spada - w 1993
roku wedhug danych GUS wyni6st 33 min m*i w stosunku do 1988 roku spadt o prawie 10 mIn
m?. Roénie natomiast procentowy udzial wéd podziemnych w catosci ujmowanej wody. W
1988 roku udzial wéd podziemnych wynosit 37,5%, a w 1993 roku juz ponad 40%. Wigkszos¢,
bo 79% pobieranych wod podziemnych, zuzywana jest na cele gospodarki komunalnej, a 21%
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